


Als erstes und einziges Kunststoffrohrsystem hat unser Original KG2000 die 
bauaufsichtliche Systemzulassung beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) 
für den Einsatz als JGS-Leitung und in LAU-Anlagen.

•	 Breites Anwendungsspektrum:
	 -	 Zugelassen für Jauche, Gülle, Silagesickersäfte
	 -	 Zugelassen für Anlagen zum Lagern, Abfüllen 

	 und Umschlagen abwassergefährdender Stoffe
	 -	 Speziell für AwSV-Anlagen
	 -	 Für chemische Industrieabwässer
	 -	 Längskraftschlüssige Verbindungen für Leitungen 

	 in Gefällestrecken
•	 Wirtschaftliches System durch einfachen Einsatz von 

Original KG2000 Rohren und Formteilen
•	 WHG-AwSV-DWA wird erfüllt

Weitere Informationen / Preisvergleiche erhalten Sie auf www.sabug.de. DIBt-Zulassung Z-40.23-577
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KG2000 trifft PE! Geht nicht? Geht doch!
Nicht weniger als eine Weltneuheit: KG2000-Rohre lassen sich jetzt erstmals sicher und dauerhaft 
mit PE-Rohren verschweißen. Ab sofort mit dem neuen PEPP-Ring der Firma Fa. Sabug GmbH
DN/OD 160 verfügbar, weitere Dimensionen folgen.



Bauwerke müssen gegen stauendes und drückendes Wasser geschützt werden. Aber auch im Tunnel-, 
Erd- und Wasserbau sowie bei zahlreichen anderen Anwendungsfällen ist eine absolut zuverlässige 
Drainage zwingend erforderlich.

Unser KG2000-Rohrsystem aus mineralstoffverstärktem Polypropylen ist seit Jahrzehnten in der Abwasser‑ 
technik etabliert und kombiniert dank seiner einmaligen Eigenschaften nun auch als Drainagesystem 
perfekte Funktion mit extrem langer Haltbarkeit.

Wir bieten KG2000 in einer gelochten und verschiedenen geschlitzten Varianten an, die selbstverständlich 
untereinander voll kompatibel sind. So können Sie unterschiedliche Wassereintrittsflächen nicht nur 
punktgenau planen, sondern sogar kombinieren.

Unschlagbar als Drainagerohr –
KG2000 gelocht oder geschlitzt
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QUALITÄT, DESIGN UND TECHNIK
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Eigenschaften
•	 Basisrohr KG2000 SN 10 nach DIN EN 14758-1
•	 Geschlitzte Rohre nach DIN 4262-1
•	 Innen und außen glatt
•	 Steckmuffe mit hoher Ringsteifigkeit
•	 3-fach-Lippendichtung aus SBR nach DIN EN 681, 

werkseitig eingelegt
•	 Farbe: maigrün
•	 Werkstoff: Polypropylen (PP-MD)
•	 Hochdruckspülfest
•	 Statik SLW 60 bei 50 cm Überdeckung
•	 Eurocode LM 1

Anwendungsbereiche
•	 Für Verkehrswegebau
•	 Für Tunnelbauten
•	 Für den Erd-, Tief- und Wasserbau
•	 Für Sportplätze

Verfügbarkeiten
•	 Gelochte Rohre in DN/OD 110 + 125 + 160 + 200  

als Mehrzweckrohr in 5000 mm
•	 Geschlitzte Rohre in DN/OD 110 + 160 als Mehrzweckrohr,  

Teilsickerrohr und Vollsickerrohr in 3000 mm 
(nur bei TSR) und 6000 mm

Weitere Informationen finden Sie in unserem 
KG2000-Lieferprogramm.

Vollsickerrohr (4 Schlitzreihen)

Teilsickerrohr (3 Schlitzreihen)

Mehrzweckrohr (2 Schlitzreihen)
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QUALITÄT, DESIGN UND TECHNIK

Das KG2000 hat eine extrem glatte 
Rohrinnenfläche. Dadurch werden 
Bakterienanhaftungen und Inkrustationen 
weitestgehend minimiert.

Raumlufttechnische Anlagen
• �Hygienisch geeignet für Frischluft lt. VDI 6022
• �PP-MD-Vollwandrohr SN 10 für die verlustarme 

Wärmeverteilung
• �Hohe Längssteifigkeit zur sicheren Kondensatableitung
• �Radon-Dichtheitsprüfung mit der Dreifachlippendichtung

•	 U. a. für Trinkwasserschutzzonen
•	 Vollverschweißt mit IP-Plus System
•	 Passende Abstandshalter
•	 Bei Bedarf mit elektronischem Leckageüberwachungssystem

Bei Fragen wenden sie sich bitte an die Firma Sabug GmbH.

Das sichere KG2000 Doppelrohrsystem

Unschlagbar bei 
Sonderanwendungen
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SN 10 Rohr

PP SN 4 Kabel- 
schutzrohr

Unschlagbar als 
Kabelschutzrohrprogramm
• �KG2000 kann direkt als Kabelschutzrohr nach DIN 16878 eingesetzt werden.

Unsere weiteren Kabelschutzrohr-Programme:
• �KG2000 e-line Kabelschutzrohr nach DIN 16878
• �PP SN 4 Kabelschutzrohr nach DIN 16878
• �PE100 Power-line RT RC nach DIN 16833
• �PE-HD Kabelschutzrohre können über unser Tochterunternehmen 

Ostendorf Simplex GmbH (www.simplex.gmbh) bezogen werden

Informationen zu unseren weiteren Kabelschutzrohr-Programmen finden Sie in gesonderten Unterlagen.

e-line Kabel- 
schutzrohr

SN 16 Rohr mit 
weißer Innenfarbe!

PE100 Power-line RT RC
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QUALITÄT, DESIGN UND TECHNIK

KG2000 ist unglaublich vielseitig und anpassungsfähig ohne besondere Anforderungen. Die 
Verlegung erfolgt einfach und schnell entsprechend der DIN EN 1610! 

Entdecken Sie die zahlreichen Vorteile des Original KG2000!

•	Einfach zu stecken, da bis zu 30% geringere Steckkräfte durch dreistufigen Aufbau der Dichtung.  
	 (Interne Prüfung im Vergleich zu herkömmlichen Rohrsystemen.)
•	Schnell zu verlegen, da geringes Gewicht und kein schweres Gerät erforderlich.
•	Sicher zu verlegen, da keine besonderen Anforderungen und Gerätschaften notwendig.

TEPPFA (Europäischer Verband für Kunststoffrohre und Formteile) zeigt deutlich 
die einfache Verlegung von Kunststoffrohren im Vergleich zu anderen Werkstoffen.

Praxisgerechte Verlegvorteile von KG2000

•	Nachweislich innerhalb der Gebäudestruktur einsetzbar. Mit UD gekennzeichnet. 
	 In und unter Beton einsetzbar!
•	Für den Einsatz in Flüssigboden bestens geeignet. Hat erfolgreich in vielen Einsatzfällen 
	 die hohen Anforderungen bei der Verlegung erfüllt.

Das Original KG2000 ist somit für alle Verlegeverfahren in der offenen Bauweise geeignet! 

Unschlagbar sicher bei der Verlegung
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KG2000 bietet einen sicheren und langfristigen Betrieb für die nächsten 100 Jahre. Die glatte 
Innenfläche der Rohre ermöglicht eine lebenslange, gleichbleibende Durchflussrate und eine 
optimale hydraulische Leistung. Biogene Schwefelsäurekorrosion findet bei KG2000 nicht statt 
und das Rohrsystem bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit.

Nutzen sie Original KG2000 für die nächsten 100 Jahre!

•	Lange Wartungsintervalle durch glatte Oberflächen
•	Keine Inkrustationen und dadurch leichte Reinigung
•	Geringer Abrieb durch hochfestes und verstärktes PP-MD

ORIGINAL KG2000 = DOPPELTER NACHWEIS FÜR ÜBER 100 JAHRE LEBENSDAUER!

Somit kann KG2000 die LAWA-Abschreibungsempfehlungen über 100 Jahre in vollem Umfang erfüllen und 
ist deshalb ein wirtschaftliches System, mit dem die Kosten in der kommunalen Entwässerung langfristig 
reduziert werden können.

Unschlagbar im Betrieb

Unabhängige Prüfung durch anerkannte Institute Das Original KG2000

Zeitstand-Innendruckprüfung nach DIN EN ISO 1167. Mittels der Prüfung unter 
verschiedenen Bedingungen kann die Lebensdauer auf über 100 Jahre extrapoliert 
werden. 
Langzeit-Dichtverhalten von Verbindungen mit Elastomer-Dichtung gemäß der 
DIN EN 14741 (Strohhalmtest) erlaubt Aussagen zur Dichtheit über 100 Jahre. 

Die wahre Nachhaltigkeit!
100 % recyclingfähig
100 Jahre Lebensdauer
100 Jahre Betriebssicherheit
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Worauf Sie sich verlassen können: 
Unsere Garantieerklärung.
Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH (im Folgenden »Ostendorf«) garantiert, dass 
ihre Markenprodukte frei von Konstruktions-, Material-, Herstellungs- und Instruk-
tionsmängeln infolge fehlerhafter Herstelleranleitungen sind. Maßgeblich ist dabei 
der Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Herstellungszeitpunkt.

Unsere Garantie gilt für 25 Jahre ab Herstellungsdatum. Sie bezieht sich auf 
Ostendorf-Produkte, die weltweit (ausgenommen USA und Kanada) gekauft wurden. 
Die Garantiefrist verlängert und erneuert sich nicht infolge von Leistungen im Rahmen 
dieser Garantie, insbesondere bei Instandsetzung oder Austausch des Produktes.

Die Garantie umfasst
•	die kostenlose Ersatzlieferung des Produktes.
•	die notwendigen Aus- und Einbaukosten, begrenzt je Schadensereignis bis zu 

einem Betrag von 50.000 €.

Die Garantie ist begrenzt bzw. ausgeschlossen, wenn
•	der Schaden auf eine gewöhnliche Abnutzung oder vorsätzliche Beschädigung 

zurückzuführen ist.
•	beim Einbau nicht die zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Regeln der Technik 

beachtet wurden bzw. der Einbau durch nicht fachkundige Personen vorgenommen 
wurde.

•	das Produkt nicht seinem Zweck entsprechend verwendet wird.
•	der Schaden infolge höherer Gewalt oder Naturkatastrophen am Produkt 

entstanden ist.

Die Rechte aus der Ostendorf-Herstellergarantie sind durch schriftliche 
Fehleranzeige innerhalb der Garantielaufzeit gegenüber Ostendorf gel-
tend zu machen und auf Verlangen ist das betroffene Produkt Osten-
dorf zu übersenden. Ostendorf überprüft, ob ein Garantiefall im Sinne 
der Hersteller-Garantie vorliegt. Die schriftliche Fehleranzeige hat in-
nerhalb von 7 Tagen, nachdem der Fehler erkannt wurde oder hätte 
erkannt werden können, zu erfolgen. Es obliegt dem Vertragspartner, 
zu belegen, dass kein Fall der Begrenzung und/oder Ausschluss der Ga-
rantie vorliegt. Hierzu hat der Vertragspartner das Herstelldatum sowie 
den Einbauzeitpunkt in geeigneter Form nachzuweisen.

Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung von Rechten aus der 
Garantie ausgeschlossen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben durch die Ostendorf-Herstellergarantie 
unberührt. Die Ostendorf-Herstellergarantie unterliegt deutschem 
Recht. Erfüllungsort für die Verpflichtung aus der Garantie ist Oldenburg 
(Oldb), Deutschland. Soweit rechtlich zulässig, wird als Gerichtsstand 
der Sitz von Ostendorf vereinbart. Die vorstehenden Garantiebedin-
gungen gelten für alle Produkte, die ab dem 01.01.2017 hergestellt 
wurden.

Vechta, im Januar 2018 · Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
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Statikberechnung? 
Bei uns einfach online möglich!

www.ostendorf-kunststoffe.com/services/statikberechnung-objektbogen/

Als Service bieten wir Ihnen eine Statikberechnung SLW 60 (LM 1) gemäß 
ATV-DVWK-A 127 direkt online auf unserer Homepage an.

Die Verlegung sollte nach Norm DIN EN 1610 erfolgen. Weitere Infos zu 
den Einbauhinweisen finden Sie in unserer Verlegeanleitung.

Bei speziellen Anforderungen wenden Sie sich gerne an unseren Service.
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QUALITÄT, DESIGN UND TECHNIK

Regelstatik für Abwasserrohre und -leitungen 
für KG2000 SN 10 und SN 16
Vor jeder Bauausführung sind die Bedingungen für den Einbau und deren statischen Berechnung zu prüfen. 
Dies erfolgt nach ATV-DVWK-A 127. Unsere Regelstatik erfolgt nach folgenden Einbauparametern:

Regelstatik KG2000   SN 10
Nennweite DN/OD x 
Wandstärke

Überdeckung h 
über Rohrscheitel 0,50 m 0,80 m 1,00 m 2,00 m 5,00 m 6,00 m 8,00 m 9,00 m

110 x 3,4 Graben-
breite

b = 0,60 m 3,3 1,9
b = 0,80 m 3,3 1,9 1,5
b = 0,90 m 3,3 1,9 1,5 1,0
b = 1,00 m 3,3 1,9 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

125 x 3,9 Graben-
breite

b = 0,60 m 3,2 1,9
b = 0,80 m 3,2 1,9 1,5
b = 0,90 m 3,2 1,9 1,5 1,0
b = 1,00 m 3,2 1,9 1,5 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1

160 x 4,9 Graben-
breite

b = 0,60 m 3,4 2,1
b = 0,80 m 3,2 1,9 1,5
b = 0,90 m 3,2 1,9 1,5 1,0
b = 1,00 m 3,2 1,9 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

200 x 6,2 Graben-
breite

b = 0,60 m 4,0 2,4
b = 0,80 m 3,1 1,9 1,5
b = 0,90 m 3,0 1,8 1,5 1,0
b = 1,00 m 3,0 1,8 1,5 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1

250 x 7,7 Graben-
breite

b = 0,75 m 3,8 2,4
b = 0,80 m 3,7 2,3 1,8
b = 0,90 m 3,3 2,1 1,6 1,2
b = 1,00 m 3,0 1,8 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

315 x 9,7 Graben-
breite

b = 0,81 m 4,1 2,6 2,1
b = 0,90 m 3,8 2,4 2,0 1,5
b = 1,00 m 3,5 2,2 1,8 1,4 1,7 1,8 2,2 2,4

400 x 12,3 Graben-
breite b = 1,10 m 3,7 2,5 2,0 1,6 2,1 2,4 2,9 3,2

500 x 15,3 Graben-
breite b = 1,20 m 3,8 2,6 2,2 1,8 2,5 2,9 3,6 4,0

630 x 19,3 Graben-
breite b = 1,40 m 3,8 2,7 2,2 1,9 2,7 3,1 4,0 4,4

Die maximal zulässige vertikale Verformung nach ATV-DVWK-A 127 beträgt 6 %. 
Die angegebenen Werte der Tabelle sind die errechneten vertikalen Langzeitverformungen des Rohres in %. 

Werkstoff: KG2000 PP-MD
Straßenverkehrslast: SLW 60

Anstehender Boden:	 G 3
Leitungszone-Verfüllung:	 G 1 
Überschüttungs-Verfüllung:	G 3

Dauer Verkehr: 0,1 h
Böschungswinkel: 90°

Proctordichte: 95 %
Proctordichte: 95 %
Proctordichte: 92 %

Grundwasser: nicht vorhanden
Auflagerwinkel: 180°

Einbaubedingungen: B 1
Überschüttungsbedingungen: A 1
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Regelstatik KG2000   SN 16
Nennweite DN/OD x 
Wandstärke

Überdeckung h 
über Rohrscheitel 0,50 m 0,80 m 1,00 m 2,00 m 5,00 m 6,00 m 8,00 m 9,00 m

110 x 4,2 Graben-
breite

b = 0,60 m 2,6 1,5
b = 0,80 m 2,6 1,5 1,2
b = 0,90 m 2,6 1,5 1,2 0,8
b = 1,00 m 2,6 1,5 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

125 x 4,8 Graben-
breite

b = 0,60 m 2,5 1,5
b = 0,80 m 2,5 1,5 1,1
b = 0,90 m 2,5 1,5 1,1 0,8
b = 1,00 m 2,5 1,5 1,1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

160 x 6,2 Graben-
breite

b = 0,60 m 2,7 1,6
b = 0,80 m 2,4 1,4 1,1
b = 0,90 m 2,4 1,4 1,1 0,8
b = 1,00 m 2,4 1,4 1,1 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9

200 x 7,7 Graben-
breite

b = 0,60 m 3,2 1,9
b = 0,80 m 2,4 1,4 1,1
b = 0,90 m 2,3 1,4 1,1 0,8
b = 1,00 m 2,3 1,4 1,1 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9

250 x 9,6 Graben-
breite

b = 0,75 m 3,1 1,9
b = 0,80 m 2,9 1,8 1,5
b = 0,90 m 2,6 1,6 1,3 0,9
b = 1,00 m 2,3 1,4 1,1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

315 x 12,1 Graben-
breite

 b = 0,81 m 3,3 2,1 1,7
b = 0,90 m 3,1 2,0 1,6 1,2
b = 1,00 m 2,8 1,8 1,4 1,1 1,3 1,4 1,7 1,8

400 x 15,3 Graben-
breite b = 1,10 m 3,0 2,0 1,6 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4

500 x 19,1 Graben-
breite b = 1,20 m 3,1 2,1 1,8 1,4 1,9 2,1 2,7 3,0

630 x 24,1 Graben-
breite b = 1,40 m 3,1 2,2 1,8 1,5 2,1 2,3 2,9 3,3

Die maximal zulässige vertikale Verformung nach ATV-DVWK-A 127 beträgt 6 %. 
Die angegebenen Werte der Tabelle sind die errechneten vertikalen Langzeitverformungen des Rohres in %. 

Werkstoff: KG2000 PP-MD
Straßenverkehrslast: SLW 60

Anstehender Boden:	 G 3
Leitungszone-Verfüllung:	 G 1 
Überschüttungs-Verfüllung:	G 3

Dauer Verkehr: 0,1 h
Böschungswinkel: 90°

Proctordichte: 95 %
Proctordichte: 95 %
Proctordichte: 92 %

Grundwasser: nicht vorhanden
Auflagerwinkel: 180°

Einbaubedingungen: B 1
Überschüttungsbedingungen: A 1
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Unser Service: 
Mehr als nur ein 
großes Portfolio!
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25 Jahre Garantie 
•	Außergewöhnliche Garantieverlängerung

Kompetente Ansprechpartner (für Ihre Region) 
•	Persönliche Ansprechpartner nach PLZ-Gebieten

Umfangreiche Informationen, Links und Downloads 
•	Alle Produktdaten als Download 
•	Kataloge, Datenblätter, Zertifikate … als Download 
•	Ausschreibungstexte 
	 - VOB konform auf www.stlb-bau-online.de 
	 - Alle Ausschreibungstexte auf Ausschreiben.de, alle Formate verfügbar 
•	BIM-Revit-Daten (Mepcontent)  
	 - »Building Information Modeling« in 3-D ganzheitlich planen

Service-Leistungen auf unserer Homepage 
•	Kostenlose Regel- und Individual-Statik 
	 - Gemäß ATV-DVWK-A 127 
	 - Einfach, schnell und kostenlos online anfragen 
•	Chemische Beständigkeit prüfen 
•	FAQ

Verfügbarkeit 
•	Kurze Lieferzeiten (innerhalb einer Woche) 
•	Flächendeckende Verfügbarkeit deutschlandweit

Made in Germany

www.ostendorf-kunststoffe.com/ansprechpartner

www.ostendorf-kunststoffe.com/downloads

www.ostendorf-kunststoffe.com/services
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KG2000
Premium Kanalrohrsystem aus PP-MD 
für JGS- und LAU-Anlagen 
in SN 10 und SN 16

KG2000 e-line Kabelschutzrohr
Für erdverlegte Hoch- und 
Höchstpannungskabel bis 525 kV

Für Entsorgungsprofis: 
Lösungen mit System 
und 25 Jahren Garantie.

Weitere Produkte sowie Informationen zu 
unserer ROSA-Seminarreihe und Referenzen 
finden Sie auf   www.ostendorf-kunststoffe.com

HT Safe®

Schalldämmendes Hausabflussrohr-
System aus PP
heißwasserbeständig, 
schwerentflammbar, 21 dB**
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KG2000 blau 
als Regenwasserrohr
in SN 16

Kabelschutzrohr
in PP SN 4

Schachtsystem
DN/OD 400 und DN 600

KG-System
Standard Kanalrohrsystem 
SN 4, SN 8 und SN 10 aus PVC-U

* Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 221/2016)
**	Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016)

KG2000
Kanalrohrsystem aus PP-MD für die 
private, kommunale und industrielle 
Entwässerung in SN 10 und SN 16

Skolan Safe®

Hochschalldämmendes 
Hausabflussrohr-System aus PP
heißwasserbeständig, 17 dB*
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